
Συνδυασµός της Τέχνης & της Επιστήµης στην Εξέλιξη της Δόµησης

Manufactures of EPS - Expanded Polystyrene
XPS - Extruded Polystyrene
Outsulation Systems,
2D & 3D Shapes,Packaging

• εγκατάσταση από εξειδικευµένα συνεργεία
• εκπαίδευση από την Dryvit.EU
• µακροχρόνια εµπειρία στην εφαρµογή Συστηµάτων Θερµοπρόσοψης
• τεχνικές γνώσεις στην αντιµετώπιση κατασκευαστικών προβληµάτων
• επεξήγηση & σωστή καθοδήγηση επιλογών
• επίβλεψη από έµπειρους Μηχανικούς
• εφαρµογές παγκύπρια
• µακροχρόνια εγγύηση σε υλικά & εφαρµογή

Εφαρμογές
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Από την ίδρυσή της το 1969, η Dryvit Systems USA έχει εφαρµόσει 
πέραν των 450.000 θερµοπροσόψεων σε κτίρια παγκοσµίως, µε 
εξαιρετικά αποτελέσµατα και άριστη ανταπόκριση για κάθε κλιµατική 
ζώνη. Σήµερα, µετά από 50 χρόνια συνεχούς εξέλιξης, δίκαια 
χαρακτηρίζεται ως η Πρωτοπόρος Εταιρεία στην παρασκευή υλικών 
και την εγκατάσταση Συστηµάτων Θερµοπρόσοψης..

1   Επιφάνεια
2  Οδηγός Εκκίνησης

3  Υλικό επικόλλησης DRYSULATION
4  Aυτοσβενύµενο διογκωµένο πολυστυρένιο
    Λευκό EPS 100
     EPS Γραφιτούχο  
5  Πλαστικά βύσµατα στερέωσης
6  Υλικό αντιρηγµατιικής στρώσης:
     PRIMUS M
     FIBERCOAT
7  Αντιαλκαλικό υαλόπλεγµα
     STANDARD PLUS 150
     STANDARD PLUS 160
     PANZER
8  Υλικό αντιρηγµατιικής στρώσης:
     PRIMUS M
     FIBERCOAT
9  Αστάρι τελικού επιχρίσµατος
    Χαλαζιακό COLOR PRIME S
10 Οργανικό τελικό επίχρισµα σε υφές:
    SANDPEBBLE (1,6mm), SANDBLAST
    (1,2mm), LYMESTONE (0,7mm),
    FREESTYLE (0,4mm), ULTRAFIL (0,1mm),
    QUARZPUTZ (γραφιάτο 2,0mm)
       Ακρυλικό PMR & PMR FD
       Σιλικονούχο TR
       Πυριτικό SLK
       Υδρόφοβο σιλοξανικό HDP

Σύστημα DRYSULATION

Dryvit
Systems.EPS

• χαµηλά λειτουργικά έξοδα 
• εξοικονόµηση & µείωση απωλειών ενέργειας κατά 40%
• χαµηλοί συντελεστές θερµικής αγωγιµότητας 
(λ=0,033 - 0.034 W/m.K)
• δυνατότητα επίτευξης υψηλών θερµικών αντιστάσεων, ισότιµων µε XPS
• δυνατότητα επίτευξης Uvalue < 0.40 W/m² . K
• θερµικά χαρακτηριστικά αναλλοίωτα στην πάροδο του χρόνου
• συνεχής θερµοµόνωση κλειστού κελύφους & µείωση θερµογεφυρών
• Πιστοποιήσεις βάσει των Ευρωπαϊκών Προτύπων & Κανονισµών 
• ανταπόκριση στα Σχέδια Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων της Ε.Ε.
• συµπλήρωση αιτήσεων & έκδοση ΠΕΑ από καταξιωµένους συνεργάτες

Πλεονεκτήματα . Ενεργειακά Οφέλη

Dryvit-Systems – USA
Το Σύστηµα Θερµοπρόσοψης Dryvit είναι Σύστηµα 
Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων  που συνδυάζει τη 
Διογκωµένη Πολυστερίνη (EPS), meopor ( graphite ) ή και 
άλλα µονωτικά υλικά, Εξηλασµένη Πολυστερίνη (XPS) ή 
Πετροβάµβακα, µε τα Επιχρίσµατα Dryvit. Με τις 
Κατασκευαστικές Λύσεις Dryvit είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
µείωση των Απωλειών Ενέργειας µέχρι και 40%.

Baggy House - Devon, UK Bellagio Hotel - Las Vegas
DRYVIT PROJECTS DRYVIT PROJECTS 

Αστάρια - Primers
Color Prime S (for Finishes)
Color Prime (for Paint)

Επιχρίσµατα - Finishes
Lymestone, Freestyle

Αστάρια - Primers

Κατάλογος Τελικών Επιχρισμάτων

 Sandblast, Sandpebble, Quarzputz 
Ameristone, Stonemist 
Custom Brick
Tuscan Glaze
Ultrafil (Smooth)

Demandit (Acrylic) 

Μπογιές - PaintΜπογιές - Paint

Metallic Demandit
Silstar
Weather Lastic 

• προστασία δοµικών στοιχείων σκελετού από έντονες θερµοκρασιακές                          
µεταβολές
• ελαφρύ & εύκαµπτο Σύστηµα
• δυνατότητα συστολοδιαστολών & αποφυγή επιφανειακών ρηγµατώσεων
• δυνατότητα διαπνοής δοµικών στοιχείων και αποφυγή υδρατµών
• υλικά άριστης ποιότητας & υψηλών προδιαγραφών
• υψηλές αντοχές & αντιστάσεις σε κρούσεις
• ακρυλικά τελειώµατα µε αντιµουχλικά συστατικά
• περιβαλλοντικά υλικά
• ανθεκτικότητα στο χρόνο & µειωµένες απαιτήσεις συντήρησης
• Αρχιτεκτονικός Σχεδιασµός χωρίς περιορισµούς
• ευρύ φάσµα επιλογών τελικών επιχρισµάτων
• δυνατότητες συνδυασµών υψηλής αισθητικής
• χαµηλά κατασκευαστικά έξοδα
• Αντίδραση στη φωτιά

Πλεονεκτήματα . Αντοχή & Ιδιότητες,
Σχεδιασμός & Κατασκευή


